
Ünite Ağırlık 550kg±20kg

Çalışma Sıcaklığı

Motor Tipi Kubota V1505T-E3B Turbo Dizel Motor

MYD 08-1200

YARDIMCI GÜÇ SİSTEMLERİ AIC

MYG 08 - 1200 mekanik bir yapı üzerine yerleştirilmiş su
soğutmalı dizel motor, mekanik olarak tahrik edilen 28 VDC
alternatör ve soğutma kompresöründen oluşmaktadır.
Askeri standartlarda üretilmiş olup, tüm standartlara
uygundur ve testlerden geçmiştir. 

Jeneratör 7 gün 24 saat esasına göre çalışabilmektedir

Jeneratör kontrol paneli üzerinde kumanda ve göstergeler 

Şelter Akü Grubu

Diğer Teknik Özellikler

MIL-STD-810G

Ünite Ebatları 2094±5*959±10*779±5 mm

Yakıt Deposu 60 Litre

Çıkış Akımı

Jenearatörün Çıkış Gücü 8.5 KW

Çıkış Gerilimi

Kontrol Paneli Boyutları

Teknik Özellikler

Uygulama Alanı

Gürültü Seviyesi

- 32°C / 45°C

ARAÇ

270*170*81.5 mm

28±0.5 VDC

300 A

>70 dBA

Topraklama Arayüzü
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