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YARDIMCI GUG SISTEMLERI

Ses izolasyonlu kabin icerisinde 220 VAC, 1 faz, 50Hz 15kVA askeri
dizel jenerator askeri standartlarda Gretilmis olup, tiim standartlara
uygundur ve testlerden gecmistir. Kullanici gereksinimlerine bagli
olarak farkli giiclerde, 6zelliklerde ve boyutlarda iiretilebilir.

Teknik Ozellikler
Uygulama Alani ARAC Diger Teknik Ozellikler
Unite Ebatlar 1598*647*1170 +10 mm Yakit tiiketimi 5 lt/h (tam yiikte)
Unite Agirlik 675kg+20kg -
Dahili akiilerin sarj gerilimi 28,2+0,6VDC
Yakit Deposu 40 Litre
Jeneratdr 7 giin 24 saat esasina gore calisahilmektedir
Motor Tipi Su Sogutmali, 4 Silindirli, Dizel
Jenerator kontrol paneli lizerinde kumanda ve gostergeler
Cikis Akimi 60A
Topraklama Arayiizi
Jenaratdriin Cikis Giicii 13 KW MIL-STD-810G
220V
1kis Gerilimi
% 50HZ
Akii Grubu 12V -- 2 Adet 70 Ah

Kontrol Paneli Boyutlari 395+5*185+5*80+5 mm
Calisma Sicaklig -32°C/50°C
Giiriiltii Seviyesi >70 dBA

Makel Teknoloji A.S. — www.mdhmakel.com // © 2024 Makel Teknolojileri A.S.'ye ait @iriin adlari ve logolar, tescilli ticari markalardir. Diger tiim sirket
adlari, driin adlari, logolar ve markalar, ilgili sahiplerinin milkiyetindedir ve yalnizca tanitim amaciyla kullanilmistir. Bu adlarin, logolarin ve markalarin

kullanimi, herhangi bir onay anlamina gelmez. Gosterilen ekran goriintiileri temsilidir. Bu kapsamda tanimlanan triin tanitim brostirti, MDH Makel Teknoloji
A.S.'nin genel yeteneklerine dair bilgileri sunmaktadir.




